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im Wallis/Schweiz

Historische Bewasserungsanlagen

Weitldufige Grabensysteme leiten das Wasser aus den Seitentilern der Rhone auf die
hochgelegenen Siedlungsterrassen. M. DORING, DARMSTADT

1 Das Wallis, Landescharakter

Die Schweiz, obwohl im ozeanischen Klima Mitteleuropas
gelegen, hat in ihrem Siidwesten einen kleinen, ausgespro-
chen trockenen Bereich: das Wallis. Das von Ost nach West
verlaufende, tektonisch vorgeprégte und glazial iberformte
Tal wird in seiner ganzen Lange von der Rhone — im 6stli-
chen, deutschsprachigen Wallis Rotten genannt — durch-
flossen. Von Norden und Siiden miinden zahlreiche tief-

2 Geschichtlicher Riickblick

Wegen der regelmaBigen Hochwisser der Rhéne/Rotten
und der periodisch auftretenden Ausbriiche der zahlrei-
chen Gletscherseen mit ihren verheerenden Verwistungen
mied man die flache Talsohle und siedelte trotz der Wasser-
knappheit auf den 300 bis 1200 m héher gelegenen Hang-
terrassen (Bild 2). Emahrungsgrundlage war die Weide-
wirtschaft (Rinder) und bis in 1800 m Hohe der Anbau von

eingeschnittene Seitentiler mit wasserreichen,
zum groBen Teil von Gletschern gespeisten

Wildbachen. SCHWEIZ ——— 7 WALLIS; FLACHEN km?2

Eingebettet zwischen den Berner Alpen im
Norden, den Walliser Alpen im Stiden und dem
Mt. Blanc im Westen erhalt der etwa 80 km lan-
ge Talabschnitt zwischen Brig und Martigny
meist weniger als 600 mm Niederschlag pro
Jahr, davon den gréBeren Teil im Winter. Auf
den mehr als 3000 m hohen, ausnahmslos stark
vergletscherten Kammlagen sind dagegen 2000
bis 4000 mm zu erwarten. Die Entfernung zwi-
schen den Orten des héchsten und des nied-
rigsten bisher gemessenen Niederschlags im
Wallis, dem 3800 m hohen Monchsgrat mit
5910 mm (1940) und Sierre mit 260 mm
(1921), betragt nicht einmal 40 km [1, 2 und
Angaben der Wetterstation Jungfraujoch],
(Bild 1).

Flora und Fauna werden vor allem auf den
stidexponierten Hingen neben dem geringen
Niederschlag durch die hohe Sonnenschein-
dauer, die trockenen Leestromungen (Fohn)
und die groBe Hangneigung von 20-40° be-
stimmt. Bis etwa 1300 m Hohe dominieren hier
schiittere Fohrenwilder, Trockenlandpflanzen
und Dornstraucher: die sog. ,Felsensteppe®.
GroBe Teile des mittleren Wallis zeigen typisch
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semiariden und fir mitteleuropaische Verhalt-
nisse extrem trockenen Charakter.

Bild 1 Das Wallis, Lage und Klima
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Gerste und Roggen. Bis 800 m, gelegentlich bis 1200 m, wur-
de und wird an vielen Siidhangen Wein angebaut.

Der wasserarme Siedlungsraum zwang schon im Mittelal-
ter zum Bau von Bewasserungsanlagen. Die einzigen ausrei-
chenden und zuverlassigen Wasserquellen waren die Biche
in den unerreichbar tiefen Waldschluchten. Um deren
Wasser dennoch nutzen zu kénnen, baute man bis zu 32 km
lange Griben [3] entlang den steilen Talflanken vom
Oberlauf der Bache bis ins Siedlungsgebiet. Aus dem Fels
gemeiBelte Rinnen, Galerien und einige Tunnel wurden an-
gelegt; oft bestand keine andere Méglichkeit, als das Wasser
in Holzrinnen an den Felswinden entlang zu leiten. Dazu
wurden bereits vor Jahrhunderten ausgekliigelte Konstruk-
tionen entwickelt, von denen einige bis ins 20. Jh. funk-
tionstichtig waren. Diese Bauten haben das Bild der ,Walli-
ser Wasserleitungen*“ entscheidend gepragt.

Schon im 11. Jh. missen solche Leitungen bestanden
haben [3, 4]. Als die Versorgungsanlage infolge des Bevol-
kerungsdruckes im 13. und 14. Jh. schwieriger wurde, baute
man immer riskantere Leitungen, um weiteres Kulturland,
oft bis in mehr als 2000 m Hdhe, erschiieBen zu kénnen.
Eine der frithesten Uberlieferungen aus dem Jahre 1311 be-
richtet denn auch von einem tragischen Ungliicksfall, als
bei Reparaturarbeiten an einer Wasserleitung im Bietschtal
12 Manner aus Ausserberg abstirzten [5].

Um 1500 waren die Landreserven schlieBlich erschopft,
Lawinen, Steinschlag und das steile Gelinde verhinderten
den Bau weiterer Leitungen. In mehreren Wellen wander-
ten viele Walliser nach Oberitalien, Graubtinden und Oster-
reich aus (,Walserwanderungen*). Damals erreichten die
Bewasserungsanlagen ihren groBten Umfang und die Bau-
technik muB bereits voll ausgereift gewesen sein [8]. Bis
zum Beginn des 20. Jh’s. sicherte, verbesserte und erganzte
man die vorhandenen Anlagen. In einer ersten Bestands-
aufnahme (1817) fithrt [4] 117 Haupteitungen auf, [6]
zihlte 1907 207 Leitungen von zusammen 1400 km Lange
und [3] schitzte 1924 nach weiteren AufmaBen etwa 300
Hauptleitungen von 2000 km Linge und 25 000 km Bewas-
serungsgriben innerhalb der Anbaufliche.

Man bezeichnete die Haupt- oder Transportleitungen aus
einem Seitental als ,Wasserleite*, ,Wuhre* oder ,Suon*, die
Bewisserungsgriben als ,Reus®, ,Ris* oder ,Schrapf*, im

Bild 2 Ausserberg bei Visp und seine Wasserleitungen
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franzésischsprachigen Wallis als ,Bisse” oder ,Aqueduc” bzw.
,Rayaz“. Jede Hauptleitung erhielt zusétzlich einen individu-
ellen Namen wie z. B. ,Mittla“ (die Mittlere), ,Laldnerin® (Zu-
leitung zum Dorf Lalden) , Torrent Neuf* (Neuer Bach) usw.
In diesem Beitrag werden die Hauptzuleitungen aus densSei-
tentilern als ,Wasserleitungen*, die Griaben innerhalb der Be-
wasserungsflache als ,Feldleitungen® bezeichnet.

Wasserleitungen in dhnlicher Form - wenn auch in weni-
ger spektakulirer Bauweise — sind bis heute im Sidtiroler
Vintschgau, im Aostatal und in anderen inneralpinen
Trockentilern in Betrieb. Bekannt wurden die Walliser Was-
serleitungen durch die literarische Bearbeitung von J. C.
Heer (,An heiligen Wassern“ 1898) und den Film gleichen
Titels.

3 Die Wasserleitungen
3.1 Wasserwirtschaft
Der AbfluB der Gletscherbiache weist zwar den typischen
Tag-/Nachtzyklus auf, doch reichte der ZufluB wegen der re-
Jativ geringen Entnahme auch in den frithen Morgenstunden
fast immer zur Bewiisserung aus. Versorgungsprobleme gab
es nur bei kleineren gletscherfreien Einzugsgebieten, in de-
nen der ZufluB nach der Schneeschmelze im Juni/Juli stark
zuriickging. Den Bau groBerer Sammelbecken erlaubten
das steile Gelinde und die damalige Bautechnik nur selten.
Das sehr kalte Schmelzwasser (auch im Sommer nur
0,5 bis 5° C) kithlte allerdings den Boden so stark ab, daB das
Pflanzenwachstum behindert wurde. Da die FlieBzeit in den
Wasserleitungen zur Erwidrmung nicht ausreichte, legte
man iiberall, wo es ging, kleine Teiche von wenigen m? bis
zu 5 ha Flache an [7], die ausnahmsweise, z. B. in Montana,
auch zu begrenzter Speicherung genutzt werden konnten.

3.2 Bauliche Grundsdtze

‘Da die Wasserleitungen das Kulturland so hoch wie méglich

erreichen sollten, waren groBe Leitungslangen unvermeid-
lich. Zwar versuchte man, diese durch geringes Gefille zu
verkarzen, doch warf der Bau der dann erforderlichen
groBen FlieBquerschnitte im steilen Gelinde enorme Pro-
bleme auf. Als Kompromif8 ergaben sich zunachst Gefille
zwischen 1 und 8 %, die man spiter hier und da (mit Hilfe
der Sprengtechnik) auf 0,1 bis 0,15 % reduzierte [3]. Ein re-






