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Oberlegungen zur Mdglichkeit der chemischen Entsinterung
von Druckrohren im Verlauf romischer Fernwasserleitungen

Einleitung

Zur Oberwindung von Tdlern und Senken im Trassenverlauf romischer
Fernwasserleitungen wurden nicht selten Druckrohrstrecken angelegt.

Die einzelhen Elemente derartiger Diiker sind auf der’ - Tagung

in Jerusalem 1983 besprochen worden (3). Demnacﬁ begannen die Druckstrecken
in einem Obergangsbecken von der jeweiligen Freispiegelleitung. Es

folgte die ablaufende Hangstrecke, dann der nach Mdglichkeit horizontale
Abschnitt im Talgrund, nach dem rémischen Autor und Architekten Vitruv
(17) "Bauch" genannt, und anschlieBend die aufsteigende Hangstrecke, die
in einem erneuten Obergangsbecken zum nachfolgenden Freispiegelabschnitt
endete. Wie Abb. 1 vom Beginn der ablaufenden Hangstrecke der Zwillings-
druckleitung von Laodikeia in Lykien zeigt, waren die Diiker nicht selten
weitgehend oberirdisch angelegt und somit den Einfliissen des Klimas direkt
ausgesetzt.

Die meist aus Blei oder Stein gefertigten Rohre nahmen die groBen Be-
anspruchungen von i.a. mehr als 2,0 bar problemlos auf. Es gibt zahl-
reiche Funde von romischen Bleirohren, jedoch stammen sie meist aus
Wasserverteilungssystemen innerhalb der Stddte. Bleirohrfunde wie bei
Arles , dort wurde eine groBere Anzahl von Rohren vom Grund der Rhone
geborgen (11),bilden die Ausnahme. Steinerne Druckrohrleitungen sind
dagegen von vielen Stddten bezeugt, so z.B. aus Laodikeia, Gerga, Smyrna,
Aspendos oder Patara. Jedoch liegen nur noch selten Steine der jeweiligen
Leitungen in situ. Eine Ausnahme bilden die Diiker von Laodikeia und
Patara. Sie gestatten somit Riickschliisse auf die Zusammensetzung und
Funktion der einzelnen Elemente.

In der Regel bestanden die Steindruckrohre aus durchbohrten Quadern,

die nach dem Nut- und Federprinzip zusammengefiigt und deren Fugen mit

einem expandierenden Atzkalk-/Ulgemisch gedichtet waren (13). Bei vielen
Steinleitungen wurden Rohre gefunden, die eine Bohrung von der Oberkante
bis in den durchflossenen Querschnitt aufweisen ( z.B. in Smyrna, Laodikeia
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Aspendos, Patara). Abb. 2 zeigt einen derart in der StoBfldche ange-
bohrten Druckrohrstein der aspendischen Leitung.

Deutlich ist unter der etwa 8 cm breiten, geradlinigen Bohrung die
Verbindungsnut zum benachbarten Stein zu erkennen. Die Anbohrung in
der StoBfldche zweier Steine legt die Vermutung nahe, daB die fertige
Leitung nachtrdglich mit dieser Uffnung versehen wurde. Derartige Bohr-
1ocher, die wdhrend des Leitungsbetriebes verschlossen gewesen sein
muBten, werden in der Literatur oft als Inspektions- bzw. Reinigungs-
offnung bezeichnet.

Warum sollte aber eine Leitung mit einer Beanspruchung von oft deutlich
mehr als 2,0 bar angebohrt und somit bewuBt die Gefahr von Undichtig-
keiten erhoht werden ? Die am Beginn einer jeden Druckstrecke ange-
ordnete Obergangskammer wirkte als Absetzbecken, in deﬁ Schwebstoffe,
Geschiebe und Geschwemmsel aus dem Wasser abgesondert wurden. Was
sollte sich daher in den Leitungen, in denen das Wasser mit groBerer
Geschwindigkeit als in den entsprechenden Freispiegelabschnitten floB
und das somit eine stdrkere Schleppkraft besaB, ablagern, so daB die
Rohre gereinigt werden muBten? Vermutlich konnte es sich nur um die
Sinterablagerungen handeln, die oft nach ldngerer Betriebsdauer den
durchflossenen Rohrquerschnitt zu verschlieBen drohten. Abb. 1 zeigt
die weitgehende Versinterung der Rohrleitung von Laodikeia.

Nachfolgend soll die Frage untersucht werden, wie derart versinterte
Steinleitungen von der harten Kruste befreit werden konnten und ob
sich aus dem archd@ologischen Befund Hinweise ableiten lassen, die auf
die Anwendung eines bestimmten Verfahrens hindeuten.

Sinter

In der Antike wurde Quellwasser aus Kalkgebieten wohl vor allem des
guten Geschmacks wegen bevorzugt in die Stddte geleitet und dort als
Trink- und Brauchwasser genutzt. So flihrten u.a. die Kandle nach Rom
(aus den Albaner Bergen), Koln (Eifelleitung), Pergamon (Kaikosleitung),
Laodikeia, Side und Nimes stark kalkhaltiges Wasser. Die ausldsenden
Faktoren fiir die z.T. sehr starken Sinterablagerungen sind anscheinend
noch nicht eindeutig gekldrt. Grundsdtzlich kommt es zum Ausfdllen des






